NG

NEW GENERATION

0000

WWW.KAMET.COM.AR



IAMET

NORMA
IRAM 3610

REQUISITOS
CERTIFICADOS

CERTIFICACIONES
OPCIONALES

FONDO
LEON 2.0

PLANTA EXTERIOR ABSPRCIO’N DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO

DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRIO
DEL PISO DEL PISO

GG

RESISTENCIA A LA ANTIESTATICO
PERFORACION



IAMET

DISENO
ANTIDESLIZANTE

OIL
RESISTENT

TRABA
ESCALERAS

SHOCK
ABSORBER

POLIURETANO
BIDENSIDAD

DISENO
AUTOLIMPIANTE

TACO
90°

OPCIONAL
PLANTILLA

ANTIPERFORANTE



ZAPATO
TEO

Articulo: 21000
Color: NEGRO
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

’ £ R a4
PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

SO -
D U v

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO -

ALTURA INTERNA

Sistema de Armado: STROBEL 8 cm
Aplicaciéon de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE |
DETALLES DE MATERIALES | AS MEDIDAS CORRESPONDEN
Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL) AL TALLE CENTRAL N° 41

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO

Cana: CUERO FLOR TERMINADO

Cuello: SINTETICO ACOLCHADO OPCIONAL
Fuelle: SINTETICO FORRADO -
Forro de Capellada: NO TEJIDO EREE' .~ METAL
Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO '
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA CERTIFICACIONES
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

o 0 £
N Net %
90012015 W INTI

Responsable

ICAMET



ZAPATO
TEO

Articulo: 21001
Color: MARRON
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

4G

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO -

ALTURA INTERNA

Sistema de Armado: STROBEL 8 cm
Aplicaciéon de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE |
DETALLES DE MATERIALES | AS MEDIDAS CORRESPONDEN
Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL) AL TALLE CENTRAL N° 41

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO

Cana: CUERO FLOR TERMINADO

Cuello: SINTETICO ACOLCHADO OPCIONAL
Fuelle: SINTETICO FORRADO -
Forro de Capellada: NO TEJIDO EREZ . METAL
Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO '
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA CERTIFICACIONES
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

o 0 £
N Net %
90012015 W INTI

Responsable

ICAMET



ZAPATO
TEO

Articulo: 21002
Color: BLANCO
Tallas: 35 al 47

“ i REQUISITOS
’ CERTIFICADOS

’ g e e S
PLANTA EXTERIOR ABS.ORCIO'N DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

G & %
" e A O O T

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

L] e A *
Sistema de Aparado: AUTOMATICO \ »

. P ALTURA INTERNA \‘v o |
Sistema de Armado: STROBEL S i ™
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATER’ALES LAS MEDIDAS CORRESPONDEN

Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL) AL TALLE CENTRAL N° 41
Capellada: CUERO FLOR TERMINADO

Cafia: CUERO FLOR TERMINADO

Cuello: SINTETICO ACOLCHADO OPCIONAL
Fuelle: SINTETICO FORRADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Cafa: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA CERTIFICACIONES
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

FREE  METAL

T\ e
Ihisot=2 0 £
o 5 S S

B 9001:2015 INTI

QL0Co
5

Responsable

IAMET



IAMET

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

BOTIN
GIO

Articulo: 24000
Color: NEGRO
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

’ £ R a4
PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

SO -
D U v

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO
Sistema de Armado: STROBEL
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

ALTURA
INTERNA
12 cm

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL) | AS MEDIDAS CORRESPONDEN
Capellada: CUERO FLOR TERMINADO AL TALLE CENTRAL N° 41
Cana: CUERO FLOR TERMINADO

Cuello: SINTETICO ACOLCHADO OPCIONAL
Fuelle: SINTETICO FORRADO il
Forro de Capellada: NO TEJIDO EREE' .~ METAL
Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO '
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA CERTIFICACIONES
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

- ACh R

9001:2015 INTI

Responsable

ICAMET



IAMET

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

BOTIN
GIO

Articulo: 24001
Color: MARRON
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO
Sistema de Armado: STROBEL
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

-

ALTURA
INTERNA
12 cm

DETALLES DE MATERIALES =

Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL) | AS MEDIDAS CORRESPONDEN
Capellada: CUERO FLOR TERMINADO AL TALLE CENTRAL N° 41
Cana: CUERO FLOR TERMINADO

Cuello: SINTETICO ACOLCHADO OPCIONAL
Fuelle: SINTETICO FORRADO il
Forro de Capellada: NO TEJIDO EREZ . METAL
Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO '
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA CERTIFICACIONES
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

- ACh R

9001:2015 INTI

Responsable

ICAMET



IAMET
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*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

BOTIN
GIO

Articulo: 24002
Color: BLANCO
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

’ g e e S
PLANTA EXTERIOR ABS.ORCIC')N DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO

DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO



DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO
Sistema de Armado: STROBEL
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL)

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO

Cana: CUERO FLOR TERMINADO

Cuello: SINTETICO ACOLCHADO

Fuelle: SINTETICO FORRADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

T\ e
Ihisot=2 0 £
o 5 S S

B 9001:2015 INTI

QL0Co
5

Responsable

IAMET

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

T e

ALTURA S X WA,

iy =Fhy,

12 cm S - J;
L

\,Aﬁ-‘h_‘_/

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

OPCIONAL

FREE  METAL

CERTIFICACIONES
OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION



ZAPATO
DAGER

Articulo: 76000
Color: NEGRO
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

’ £ TR
PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

o6

Nk
D U

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO [
Sistema de Armado: STROBEL ALTURA |NTE9RNA
cm

Sistema de Visualizacion: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES LAS MEDIDAS CORRESPONDEN

AL TALLE CENTRAL N° 41
Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL)

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cana: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cuello: TEXTIL ACOLCHADO

Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA CERT'F'CAC'ONES
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

OPCIONAL

ORWM, b
8‘6 ) TR ﬁ
3§ Iso X Net o

L)
3610 9001:2015 INTI

Responsable

IAMET



ZAPATO
DAGER

Articulo: 76001
Color: MARRON
Tallas: 36 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO [
Sistema de Armado: STROBEL ALTURA |NTE9F2NA
cm

Sistema de Visualizacion: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES LAS MEDIDAS CORRESPONDEN

AL TALLE CENTRAL N° 41
Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL)

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cana: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cuello: TEXTIL ACOLCHADO

Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA CERT'F'CAC'ONES
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

OPCIONAL

FREE  METAL

- ACh R

9001:2015 INTI

Responsable

ICAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

BOTIN
DAGER

Articulo: 66000
Color: NEGRO
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

O O U

PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

O U v

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO [
Sistema de Armado: STROBEL ALTURA
Sistema de Visualizacion: DETALLES REFLECTIVOS INTERNA
Aplicaciéon de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE 13cm
L

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL)

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cana: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cuello: TEXTIL ACOLCHADO

Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA CERT'F'CAC'ONES
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

OPCIONAL

FREE  METAL

ORWM, b
8‘6 ) TR ﬁ
3§ Iso X Net o

L)
3610 9001:2015 INTI

Responsable

IAMET



BOTIN
DAGER

Articulo: 66001
Color: MARRON
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

o5

\ [ - A
¢
| | ""

B

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO [
Sistema de Armado: STROBEL ALTURA &
Sistema de Visualizacion: DETALLES REFLECTIVOS INTERNA &
Aplicaciéon de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE 13cm

L
DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL)

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cana: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cuello: TEXTIL ACOLCHADO

Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA CERT'F'CAC'ONES
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR OPCIONALES

&

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

OPCIONAL

FREE  METAL

o 0 £
N Net %
90012015 W INTI

Responsable

ICAMET



ZAPATO
DAGER Air

Articulo: 75000
Color: NEGRO
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

o ‘7 W

PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

<y W W

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Ventilacion: PERFORACIONES LATERALES
Sistema de Visualizacién: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

—
DETALLES DE MATERIALES ALTURA INTE9RNA
Puntera: ACERO |Ci O

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ
Cafa: CUERO FLOR TERMINADO HQ
Cuello: TEXTIL ACOLCHADO LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO AL TALLE CENTRAL N® 41
Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Cafia: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO CERTIFICACIONES
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO OPCIONALES
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

- ACh R

9001:2015 INTI

Responsable

ICAMET



ZAPATO
DAGER Air

Articulo: 75001
Color: MARRON
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON

SUELA RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Ventilacion: PERFORACIONES LATERALES
Sistema de Visualizacién: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

—
ALTURA INTERNA

DETALLES DE MATERIALES 9cm

Puntera: ACERO L =

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cana: CUERO FLOR TERMINADO HQ LAS MEDIDAS CORRESPONDEN

Cuello: TEXTIL ACOLCHADO AL TALLE CENTRAL N° 41

Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO CERTIEICACIONES

Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
r: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

OPCIONALES

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

Responsable

IAMET



BOTIN
DAGER Air

Articulo: 65000
Color: NEGRO
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

TR
PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

o

T T

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Ventilacion: PERFORACIONES LATERALES
Sistema de Visualizacién: DETALLES REFLECTIVOS

Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE I_
ALTURA
INTERNA
DETALLES DE MATERIALES 13 em
Puntera: ACERO |_
Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ
Cana: CUERO FLOR TERMINADO HQ LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
Cuello: TEXTIL ACOLCHADO AL TALLE CENTRAL N° 41
Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO
Forro de Capellada: NO TEJIDO CERTIFICACIONES

Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
r: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

OPCIONALES

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

- ACh R

9001:2015 INTI

Responsable

ICAMET



BOTIN
DAGER Air

Articulo: 65001
Color: MARRON
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

PLANTA EXTERIOR ABSORCION DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

<

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO



DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Ventilacion: PERFORACIONES LATERALES
Sistema de Visualizacién: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cana: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cuello: TEXTIL ACOLCHADO

Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA

r: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

Responsable

IAMET

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

-

ALTURA
INTERNA
13¢cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

CERTIFICACIONES
OPCIONALES

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION




ZAPATILLA
ALFA

Articulo: 77012
Color: TITANIO
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

’ £ A e T
PLANTA EXTERIOR ABS.ORCIO'N DE SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

o6

d X
T T

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Visualizacion: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

—
DETALLES DE MATERIALES ALTURA INTERNA

Puntera: ACERO 9cm

Capellada: CUERO DESCARNE / TEXTIL RESISTENTE — \

Cafa: CUERO DESCARNE / TEXTIL RESISTENTE

Cuello: TEXTIL RESISTENTE ACOLCHADO | AS MEDIDAS CORRESPONDEN
Fuelle: TEXTIL RESISTENTE ACOLCHADO AL TALLE CENTRAL N° 41
Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Cana: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO CERT’F’CAC’ONES

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

OPCIONALES

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

- ACh R

9001:2015 INTI

Responsable

ICAMET



BOTIN
BETA

Articulo: 67012
Color: TITANIO
Tallas: 35 al 47

REQUISITOS
CERTIFICADOS

= ==
e R
PLANTA EXTERIOR ABS.ORCIC’)N DE ) SUELA RESISTENTE
DIELECTRICA ENERGIA EN EL TALON AL AGUA

o6

d X
T T

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO AISLAMIENTO
DESLIZAMIENTO FRENTE AL CALOR FRENTE AL FRiO
DEL PISO DEL PISO

*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

IAMET



*IMAGENES DE CARACTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMATICO
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Visualizacion: DETALLES REFLECTIVOS

Aplicacién de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE |_

ALTURA
DETALLES DE MATERIALES 'NWTBERNA

cm

Puntera: ALUMINIO |_
Capellada: CUERO DESCARNE / TEXTIL RESISTENTE
Cafa: CUERO DESCARNE / TEXTIL RESISTENTE
Cuello: TEXTIL RESISTENTE ACOLCHADO LAS MEDIDAS CORRESPONDEN

Fuelle: TEXTIL RESISTENTE ACOLCHADO Al IS CISVIT A Y 4

Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Cafia: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO CERTIFICACIONES
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO OPCIONALES
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUE CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ANTIESTATICO RESISTENCIA A LA
PERFORACION

Responsable

IAMET
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CALZADO de SEGURIDAD
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WWW.KAMET.COM.AR



